
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.
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ANWENDUNGSBEREICHE
Flexibles, selbstklebendes Gewebeband zum dauerhaften 
und sicheren Schutz der Abdichtung im Bereich von Eck-
Anschluss und Bewegungsfugen beim Entfernen und 
Erneuern von Silikonfugen.

GEEIGNET FÜR

GEEIGNET AUF

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

Private und gewerbliche Bereicheu

Bad und Duscheu

Fliesen- und Natursteinbelägeu

Für alle Silikonfugen die zum späteren Austausch 
schnittsicher ausgestatten werden sollen

u

Allen Arten von codex Verbundabdichtungenu

Festes Gewebe u

Selbstklebendu

Flexibelu

Innen- und Aussenbereichu

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Karton
Gebindegröße 10 m/Rolle
Farbe weiss
Breite ca. 5 cm
Dicke ca. 0,7 mm
Rollengewicht ca. 300 g

Schnittfestes Gewebeband zum Schutz von Verbundabdichtungen

Produktdatenblatt
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die für das Schnittschutzband vorgesehenen Klebeflächen 
sind staubfrei zu machen.

VERARBEITUNG

 

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
Das Produkt selbst macht keine besonderen 
Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum 
Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der 
mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG
Verschnittreste sowie Verbund aus Belag und Unterlage 
sind Baustellenabfall.

1. Das Schnittschutzband auf das benötigte Maß mit einer 
Schere abschneiden.

2. Den Trägerstreifen abziehen und das Schnittschutzband 
vor Belagsverlegung an den vorgesehenen 
Stellen ankleben. Die kann einseitig oder auch über die 
Ecke erfolgen. Das Band ist so zu positionieren, dass es 
immer unter der Schnittfläche der Eck,- Anschluss- oder 
Bewegungsfuge liegt.

3. Anschließend wird das Kleberbett über dem 
Schittschutzband aufgekämmt und der Fliesen-oder 
Natursteinbelag entsprechend verlegt.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 04.2024
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