
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Vorgeformte Vliesecken
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ANWENDUNGSBEREICHE
Vorgeformte Innen- und Außenecken aus Vlies zur 
Verstärkung der Abdichtung codex AX 700 in den 
Eckbereichen.

GEEIGNET FÜR

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

codex AX 700u

Hitze- und frostbeständigu

Leicht schneidbaru

Einfache Verarbeitungu

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Karton
Gebindegröße 20 Stück
Farbe weiss
Länge 15 cm
Breite 15 cm
Höhe 8 cm

Ecken aus Vlies zur Einarbeitung in codex AX 700

Produktdatenblatt

CODEX AX 700 INNEN-/AUSSENECKE

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | +49 731 927093-0 | info@codex-x.com | www.codex-x.com
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | +41 41 6 24 48 88 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Siehe codex AX 700.

VERARBEITUNG

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
Das Produkt selbst macht keine besonderen 
Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum 
Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der 
mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG
Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind 
recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt 
werden.

1. codex AX 700 auftragen und die codex AX 700 Ecke in 
die frische Abdichtung einlegen und vollflächig 
überarbeiten bis das Vlies getränkt ist.

2. Anschließende Vliesbänder sind mit mind. 5 cm 
Überlappung zu verkleben.

3. Alle Vlieskomponenten müssen vollständig mit codex AX 
700 getränkt sein.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 05.2024
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