
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Nivelliersystem mit Keilen
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ANWENDUNGSBEREICHE
Mit dem codex Nivelliersystem LS 1 lassen sich perfekte und 
ebene Fliesen- und Natursteinbeläge ohne Höhendifferenzen 
realisieren.
Das codex LS 1 ist ein praktisches Hilfsmittel beim Verlegen 
von Fliesen- und Natursteinbelägen speziell bei Großformat. 
Das System besteht aus Kunststoff-Keilen, den passenden 
Zuglaschen und einer Zange. Die Zuglaschen sind für Fugen 
mit 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm Breite und für 
Beläge von 6 mm - 12 mm Dicke geeignet. Die codex LS 1 
Zuglasche lang eignet sich für Belagsdicken von 15 mm bis 
25 mm bei 2 mm Fugenbreite.

GEEIGNET FÜR

 

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

Boden- und Wandbelägeu

Fliesen- und Natursteinbelägeu

Belagsdicken von 6 mm bis 12 mm u

Belagsdicke von 15 mm - 25 mm (Zuglasche lang)u

Für Fugenbreiten 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mmu

Fliese wird sauber fixiertu

Einfache Anwendungu

Die Keile sind wiederverwendbaru

Großformatige Fliesen sind einfach zu verlegenu

Optimales Endergebnisu

Nivelliersystem bestehend aus Keilen, Zuglaschen und Zange

Produktdatenblatt
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VERARBEITUNG
Die codex LS 1 Zuglasche wird bei der Verlegung an 
der Fliesenkante in das Kleberbett gedrückt und die 
nächste Fliese an der Lasche angelegt. Anschließend wird 
der Keil in die Lasche gesteckt und mit der Zange leicht 
angezogen, wodurch die beiden Fliesen auf das gleiche 
Höhenniveau gebracht werden. Nach ausreichender 
Aushärtung des Dünnbettmörtels wird die Zuglasche (mit 
dem Keil) weggetreten oder mit 
einem Gummihammer abgeschlagen. Hierbei ist zu 
beachten, dass die Zuglaschen immer in Fugenrichtung 
entfernt werden. Die codex Keile können mehrfach 
verwendet werden.

WICHTIGE HINWEISE
Bei empfindlichen Oberflächen der Fliesen Vorversuch 
durchführen, um eine eventuelle Beschädigung der 
Oberflächen auszuschließen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.de | 06.2022
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